












Herramientas de programación

TWDXCAISO

Software de programación para
PLC Twido; TwidoSuite V2.2 Cable de conexión Conexión

Bluetooth®
Adaptador Bluetooth®

vía USB

Entorno

Catálogo

Para PC con
Windows® 2000 o XP

TWDBTFU10M(3)

de PC a Twido vía USB

TSXCUSB485 + TSXCRJMD25

de PC a Twido
vía Bluetooth®

VW3A8114

Para PC que no
cuenten con Bluetooth®

VW3A8115

*Catálogos en negritas, normalmente de stock en México.
(3) No incluye cables

Conexiones para las bases modulares y los módulos de entradas/salidas con conector tipo HE10

Módulos Twido

Bases modulares con
entradas @ 24 Vcd y salidas

de transistor TWD+
12E/8S

LMDA 20+K
24E/16S

LMDA 40+K

Módulos de
entradas @ 24 Vcd TM2+

16E 32E
DDI 16DK DDI 32DK

Módulos de salida
tipotransistor TM2+

16S NPN o PNP 32S NPN o PNP
DDO 16+K DDO 32+K

Cables TwidoFast pre-equipado con un conector HE10 y extremo con puntas libres. Opción en 3 o 5 mts.
TWDFCW30M (3 m) ó

TWDFCW50M (5 m)

TWDFCW30K (3 m) ó

TWDFCW50K (5 m)

ABE7E16EPN20 + ABFT20E100 (1 m) ó

ABE7E16EPN20 + ABFT20E200 (2 m)

ABE7E16SRM20 + ABFT20E100 (1 m) ó

ABE7E16SRM20 + ABFT20E200 (2 m)

ABE7B20MRM20(1) + ABFT26B100 (1 m) ó

ABE7B20MRM20(1) + ABFT26B200 (2 m)

Ó con Sub-bases Advantys Telefast que incluyen entradas precableadas y/o salidas tipo relé 3A. Opción con cable de 1 o 2 mts.
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(1) 2 de sus salidas son de estado sólido de 2A.
* = Número de cables HE10 o sub-bases+cables HE10 requeridos por cada base o módulo.
Catálogos en negritas, normalmente de stock en México.


