

















XCKJ10511

XCKM102

Schpeider

XCKJ - Interruptor de limite clésico (tres entradas)

Clasico metalico IP66, contactos 2 polos NA + NC @ 3A en AC1, con 3 entradas para cable PG11.
Para aplicaciones de uso pesado, linea clasica de Telemecanique

. - Interruptor Interruptor por partes
Tipo de operador / movimiento completo e S
P

Pulsador metalico /rectilineo XCKM110 ZCKM1 ZCKD10
Pulsador metélico con rodillo de acero / rectilineo XCKM102 ZCKM1 ZCKD02
Pulsador con palanca y rodillo termoplastico / rectilineo horizontal XCKM121 ZCKM1 ZCKD21
Brazo con rodillo temoplastico / angular XCKM115 ZCKM1 ZCKD15
Brazo con rodillo de acero / angular No Aplica ZCKM1 ZCKD16
Brazo de longitud ajustable con rodillo temopléstico / angular No Aplica ZCKM1 ZCKD41
Varilla / multidireccion XCKM106 ZCKM1 ZCKDO06

*Catélogos en negritas, normalmente de stock en México.

XCKJ - Interruptor de limite clasico (una entrada)

Clasico metalico IP66, contactos 2 polos NA + NC @ 3A en AC1, con 1 entrada para cable PG13.5
Para aplicaciones de uso pesado, linea clasica de Telemecanique

. o Interruptor Interruptor por partes
Tipo de operador / movimiento completo Cuerpo + Cabeza (+) Brazo (sélo angulares)

po abeza [e]

Pulsador metalico /rectilineo XCKJ161 ZCKI ZCKEb61 No aplica

Pulsador metélico con rodillo de acero / rectilineo XCKJ167 ZCKJ1 ZCKE67 No aplica

Brazo con rodillo temoplastico / angular XCKJ10511 ZCKJ1 ZCKEO5 ZCKY11

Brazo con rodillo de acero / angular XCKJ10513 ZCKJ1 ZCKEO05 ZCKY13

Brazo de longitud ajustable con rodillo temopléstico / angula XCKJ10541 ZCKJ1 ZCKEO5 ZCKY41

Varilla poliamida / angular XCKJ10559 ZCKJ1 ZCKEOS ZCKY59

Varilla / multidireccion No Aplica ZCKJ1 ZCKEO06 No Aplica

Disponible el cuerpo con NANC+NANC cambiar ZCKJ1 por ZCKJ2.
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