














Tableros
Distribución secundaria, tableros aislados en gas SF6 (GIS)

Tabla de selección
Tableros ailsados en gas SF6 (GIS)

Tensión de diseño

Tensión de impulso

Arco interno en el tanque

kV

kVpico

kA/1s
16

20

12

75

17, 5

95

24

125

36

170

Corriente de corta duración

Corriente nominal en barras

Corriente nominal

kA/1s

kA/3s

A

A

12,5

16

20

21

25

20

21

400

630

400

630

Cuchilla de operación con carga

Interruptor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Corriente de corta duración

Corriente nominal en barras

Corriente nominal

Corriente de corto circuito

kA/1s

kA/3s

A

A

kA

12,5

16

20

21

25

16

20

21

400

630

200

630

12,5

16

20

21

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Corriente de corta duración

Corriente nominal en barras

Corriente nominal

Corriente de corto circuito

kA/1s

kA/3s

A

A

kA

12,5

16

20

21

25

20

21

400

630

200

12,5

16

20

21

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


